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产品特性 
• ᾦꞌ <813( 

• ԅוꞌḴ ╙כּ֧ ᶀεởוꞌζ 

• ᴵѭ OHG ₩ ώӗ □Ӡἴו  

• ᶺ ӿίֺᴵ χ3043YιSZPι6 Ὴί 

• ᾭḔ ӿ 

• ᴵ ӿԋᾸћ Ӊể ו ˅318 Z 

◊י • Ygf/ 533 pDε 45 =ד ỗṤӪּכ╙ 733 pDζ 

• ӿ ӳ 

• ӠἴχṮ₩ 9 nY/ Ԋ₩ 43 nY 

• ԅΆӈӠἴχ □Ӡἴι ᴙӠἴι Ӡἴ 

• LS9: ћ ҈זּ XO ẇ ι ►ᴣᶺ↨עᶫ 

• VHOY 

• ᴵּר҈ז Fodvv L/ Glylvlrq 5 ￼ᴎ ᶋᵀ 

• : ẉ Ӡ 
 

产品描述 
HXG0933V{{{GW ֯ѭ 933Z ᴵ ᵸғᵝιԎט Ԅּכᴙ ᶀѭ <30638Ydfιћԏῶ ꞌᵼᾭו￼

℅ ֯ғᵝῗњѭṪ ♂ι  ♂ι ♂ᴣרᶋ♂ Ẕּז ιẊԏῶᴵ ӿԋᾸ￼ו ιћể ו Ӊ

￼ᾦꞌι ֠￼ᶹᶳ ι Ḅ￼ᾫ♬ι‖ᶽᶊώ ҃ғᵝ￼ᴵ ớιẊả ҃ғᵝ￼ṁᵘ ԅΆӈ￼Ӡἴι

ὐץ Ӡἴ ᴙӠἴ Ӡἴᴣ □Ӡἴι῭ῗӠ ҃℅₲ғᵝ￼ῂ  

 

型号列表 

输出电流 

可调范围 

全功率输出 

电流范围(1) 

输出电流 

缺省值 

输入电压 

 范围(2) 

输出电压 

范围 

最大输出

功率 
 效率
(3)     

功率因数 

  型号  
120Vac 220Vac 

0.11–1.40A 1.10–1.40A 1.4 A 
90~305Vac/
127~300Vdc

214 ~ 545Vdc 600 W 95.0% 0.99 0.96 EUD-600S140DT 

0.136-1.70A 1.36–1.70A 1.7A 
90~305Vac/
127~300Vdc

176 ~ 441Vdc 600 W 94.0% 0.96 0.95 EUD-600S170DT 

0.168–2.10A 1.68–2.10A 2.1A 
90~305Vac/
127~300Vdc

143 ~ 357Vdc 600 W 94.5% 0.99 0.96 EUD-600S210DT 

0.224-2.80A 2.24–2.80A 2.8 A 
90~305Vac/
127~300Vdc

108 ~ 268Vdc 600 W 95.0% 0.99 0.96 EUD-600S280DT 

0.336-4.20A 3.36–4.20A 4.2 A 
90~305Vac/
127~300Vdc

72 ~ 178Vdc 600 W 94.5% 0.99 0.96 EUD-600S420DT 

0.448-5.60A 4.48–5.60A 5.6 A 
90~305Vac/
127~300Vdc

54 ~ 134Vdc 600 W 94.5% 0.99 0.96 EUD-600S560DT 

0.592-7.40A 5.92–7.40A  7.0 A 
90~305Vac/
127~300Vdc

41 ~ 101Vdc 600 W 94.0% 0.99 0.96 EUD-600S740DT(4)

0.784-9.80A 7.84–9.80A 9.8 A 
90~305Vac/
127~300Vdc

31 ~ 76Vdc 600 W 94.0% 0.99 0.96 EUD-600S980DT(4)

1.0 – 12.5 A 10 – 12.5 A 12.5 A 
90~305Vac/
127~300Vdc

24 ~ 60Vdc 600 W 94.0% 0.99 0.96 EUD-600S12ADT(4)
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注： ε4ζ933Z ԅוꞌῳᶽ ╙כּ֧ ᶀ  

ε5ζ ᴙכּ ᶀχXO/ IFF 43305::Ydf ἆ 45:0633Ygf> ԎҤχ4330573Ydf ἆ 45:0583Ygf  

ε6ζ╜ ҭχ433( ι553Ydfε їᾰɒ ₦ ɓζ  

ε7ζVHOY ֧  

 

I-V 工作区域 

EUD-600S140DT                                                       EUD-600S170DT 

(660,545)(110,545)

0

110

220

330

440

550

660

0 275 550 825 1100 1375 1650

输
出

电
压

(V
)

输出电流 (mA)

ớ Ḅתᶟ
ӹ ṪӐתᶟ

(1100,545)

(1400,428)

ṪӐתᶟ

100%Load

60%
Load

(1400,257)

(10%Ioset,600/Ioset)

注意:  1100mA≤Ioset≤1400mA

(1400,214)
(Ioset,214)(140,214)

(Ioset,600/Ioset)

    

(816,441)(136,441)

0

90

180

270

360

450

540

0 350 700 1050 1400 1750 2100

输
出

电
压

(V
)

输出电流 (mA)

ớ Ḅתᶟ
ӹ ṪӐתᶟ

(1360,441)

(1700,353)

ṪӐתᶟ

100%Load

60%
Load

(1700,211)

(10%Ioset,600/Ioset)

注意:  1360mA≤Ioset≤1700mA

(1700,176)
(Ioset,176)(170,176)

(Ioset,600/Ioset)

 
 

EUD-600S210DT                                                     EUD-600S280DT 

(1008,357)(168,357)

0

80
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220
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360

430
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输
出
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ớ Ḅתᶟ
ӹ ṪӐתᶟ

(1680,357)

(2100,285)

ṪӐתᶟ

100%Load

60%
Load

2100,171

(10%Ioset,600/Ioset)

注意:  1680mA≤Ioset≤2100mA

2100,143
(Ioset,214)(140,214)

(Ioset,600/Ioset)

     

(1344,268)(224,268)

0
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输
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压
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)

输出电流 (mA)

(2240,268)

(2800,214)

100%Load

60%
Load

(2800,129)

注意:  2240mA≤Ioset≤2800mA

(2800,108)
(Ioset,108)(280,108)

ớ Ḅתᶟ
ӹ ṪӐתᶟ

ṪӐתᶟ

(Ioset,600/Ioset)

(10%Ioset,600/Ioset)
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输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

Ԅ DF ּכᴙ ᶀ 90 Vac - 305 Vac  

Ԅ GF ּכᴙ ᶀ 127 Vdc  300 Vdc  

Ԅ ꞌ ᶀ 47 Hz - 63 Hz  

 ╙כּ◖
- - 0.75 MIU XO;:83> 5::Ydf2 93K}ιῶᾦὶᶊ 

- - 0.70 mA LHF938<;04> 573Ydf2 93K}ιῶᾦὶᶊ 

Ԅּכ╙ 
- - 6.0 A 433( ι453Ydf  

- - 3.5 A 433( ι553Ydf  

 εL5wζ - - 4.70 A2s╙כּ╨╡

553Ydfι58ɫע□ε֚ ᵏטζι

43(Lsn043(Lsn Ὑ Ὴ @7.64 msψ

ừ ᴠ Ύ╙כּ╨╡  

)ꞌᵼᾭ 0.90 - - 43305::Ydf/ 83093K}/  93(0433ו  

+693 0 933Z, Ở └᷂  - - 20% 

Ở └᷂  - - 10% 
 5530573Ydf/ 83093K}/ :8(0433(  

+7830 933Z, 

 

输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

╙כּ ẙ -5%Ioset - 5%Ioset 433(  

╙כּ֧ ᶀ+Lrvhw,  
EUD-600S140DT 
EUD-600S170DT 
EUD-600S210DT 
EUD-600S280DT 
EUD-600S420DT 
EUD-600S560DT  
EUD-600S740DT 
EUD-600S980DT 
EUD-600S12ADT 

 
 

110 mA 
136 mA 
168mA 
224 mA 
336 mA 
448 mA 
592 mA 
784 mA 
1000 mA 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1400 mA 
1700 mA 
2100 mA 
2800 mA 
4200 mA 
5600 mA 
7400 mA 
9800 mA 

12500 mA 

 

ởוꞌ ╙כּ֧ ᶀ 
EUD-600S140DT 
EUD-600S170DT 
EUD-600S210DT 
EUD-600S280DT 
EUD-600S420DT 
EUD-600S560DT  
EUD-600S740DT 
EUD-600S980DT 
EUD-600S12ADT 

 
 

1100 mA 
1360 mA 
1680 mA 
2240 mA 
3360 mA 
4480 mA 
5920 mA 
7840 mA 

10000 mA 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1400 mA 
1700 mA 
2100 mA 
2800 mA 
4200 mA 
5600 mA 
7400 mA 
9800 mA 

12500 mA 

 

Ở ╙כּ֧ └+sn0sn, - 5%Iomax 10%Iomax 433( ι53 PK} EZ 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᾦꞌ@120Vac 
EUD-600S140DT 

lo= 1100 mA 
lo= 1400 mA 

EUD-600S170DT 
Io=1360 mA  
Io=1700 mA  

EUD-600S210DT 
lo= 1680 mA  
lo= 2100 mA  

EUD-600S280DT 
Io= 2240 mA  
Io= 2800 mA  

EUD-600S420DT 
Io= 3360 mA  
Io= 4200 mA  

EUD-600S560DT  
Io= 4480 mA  
Io= 5600 mA  

EUD-600S740DT 
Io= 5920 mA  
Io= 7400 mA  

EUD-600S980DT  
Io= 7840 mA  
Io= 9800 mA  

EUD-600S12ADT 
  lo= 10000 mA 
  lo= 12500 mA 

 
 

90.5% 
90.0% 

 
90.0% 
89.5% 

 
90.0% 
89.5% 

 
91.0% 
90.0% 

 
90.5% 
89.5% 

 
90.0% 
89.5% 

 
89.5% 
89.0% 

 
90.0% 
89.5% 

 
89.5% 
89.0% 

 
 

92.5% 
92.0% 

 
92.0% 
91.5% 

 
92.0% 
91.5% 

 
93.0% 
92.0% 

 
92.5% 
91.5% 

 
92.0% 
91.5% 

 
91.5% 
91.0% 

 
92.0% 
91.5% 

 
91.5% 
91.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 

֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 

ᾦꞌ@220Vac 
EUD-600S140DT 

lo= 1100 mA 
lo= 1400 mA 

EUD-600S170DT 
Io=1360 mA  
Io=1700 mA  

EUD-600S210DT 
lo= 1680 mA  
lo= 2100 mA  

EUD-600S280DT 
Io= 2240 mA  
Io= 2800 mA  

EUD-600S420DT 
Io= 3360 mA  
Io= 4200 mA  

EUD-600S560DT  
Io= 4480 mA  
Io= 5600 mA  

EUD-600S740DT 
Io= 5920 mA  
Io= 7400 mA  

EUD-600S980DT  
Io= 7840 mA  
Io= 9800 mA  

EUD-600S12ADT 
  lo= 10000 mA 
  lo= 12500 mA 

 
 

92.5% 
92.0% 

 
92.0% 
92.0% 

 
92.5% 
92.0% 

 
93.0% 
92.5% 

 
92.5% 
92.0% 

 
92.5% 
92.0% 

 
92.0% 
91.5% 

 
92.0% 
91.0% 

 
91.5% 
91.0% 

 
 

94.5% 
94.0% 

 
94.0% 
94.0% 

 
94.5% 
94.0% 

 
95.0% 
94.5% 

 
94.5% 
94.0% 

 
94.5% 
94.0% 

 
94.0% 
93.5% 

 
94.0% 
93.0% 

 
93.5% 
93.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 
֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᾦꞌ@277Vac 
EUD-600S140DT 

lo= 1100 mA 
lo= 1400 mA 

EUD-600S170DT 
Io=1360 mA  
Io=1700 mA  

EUD-600S210DT 
lo= 1680 mA  
lo= 2100 mA  

EUD-600S280DT 
Io= 2240 mA  
Io= 2800 mA  

EUD-600S420DT 
Io= 3360 mA  
Io= 4200 mA  

EUD-600S560DT  
Io= 4480 mA  
Io= 5600 mA  

EUD-600S740DT 
Io= 5920 mA  
Io= 7400 mA  

EUD-600S980DT  
Io= 7840 mA  
Io= 9800 mA  

EUD-600S12ADT 
  lo= 10000 mA 
  lo= 12500 mA 

 
 

93.0% 
92.5% 

 
92.5% 
92.0% 

 
92.5% 
92.0% 

 
93.0% 
92.5% 

 
93.0% 
92.0% 

 
93.0% 
92.5% 

 
92.5% 
91.5% 

 
92.5% 
91.5% 

 
92.0% 
91.5% 

 
 

95.0% 
94.5% 

 
94.5% 
94.0% 

 
94.5% 
94.0% 

 
95.0% 
94.5% 

 
95.0% 
94.0% 

 
95.0% 
94.5% 

 
94.5% 
93.5% 

 
94.5% 
93.5% 

 
94.0% 
93.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 
֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 

ể ו  - - 0.5 W 563Ydf283K}ψ ӿԋᾸ 

Ẉᶎῂᾥ Ὴ   - 
200,000 
Hours 

- 
553Ydf/ ע□ 58ɫ/ ;3( +PLO0

KGEN054:I, 

ṁᵘῊ  - 
90,000 
Hours 

- 
553Ydfι ;3( ιᶳ□ :3ɫ ι ừ

ᴠⱢṁᵘΎ  

Ḡ ᶳ□ -40°C - +89°C  

Ӡᶳ□ -40°C - +75°C 

: ẉ ӠἍḾẔ￼ Ӡᶳ□ι ⸗

Ӡᶲ῎ 

►ẙ= 43(UK wr <8(UK 

Ӵḕ□ẙ -40°C - +85°C ►ẙ= 8(UK wr <8(UK 

ṑḽ 

ḽ +O Ö Z Ö K, 

←  +O Ö Z Ö K, 

 

<1;7 Ö 819: Ö 41<4 

583 Ö 477 Ö 7;18 

ᵍὛ ṑḽχ 

431;6 Ö 819: Ö 41<4 

5:8 Ö 477 Ö 7;18 

֜  - 3325 g -  
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调光概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

3¢43Y іῳᶽּכᴙ -20 V - 20 V  

3¢43Y і  μA 300 μA 450 μA Vdim(+) = 0 V 200 ╙כּ֧

ӿ ֧

ᶀ 

EUD-600S140DT 
EUD-600S170DT 
EUD-600S210DT 
EUD-600S280DT 
EUD-600S420DT 
EUD-600S560DT 
EUD-600S740DT 
EUD-600S980DT 
EUD-600S12ADT 

10%Ioset - Ioset 

1100 mA ≤ Ioset ≤ 1400 mA 
1360 mA ≤ Ioset ≤ 1700 mA 
1680 mA ≤ Ioset ≤ 2100 mA 
2240 mA ≤ Ioset ≤ 2800 mA 
3360 mA ≤ Ioset ≤ 4200 mA 
4480 mA ≤ Ioset ≤ 5600 mA 
5920 mA ≤ Ioset ≤7400 mA 
7840 mA ≤ Ioset ≤ 9800 mA  
10000 mA ≤ Ioset ≤ 12500 mA 

EUD-600S140DT 
EUD-600S170DT 
EUD-600S210DT 
EUD-600S280DT 
EUD-600S420DT 
EUD-600S560DT 
EUD-600S740DT 
EUD-600S980DT 
EUD-600S12ADT 

110 mA 
136 mA 
168 mA 
224 mA 
336 mA 
448 mA 
592 mA 
784 mA 

1000 mA 

- Ioset 

110 mA ≤ Ioset ＜ 1100 mA 
136 mA ≤ Ioset ＜ 1360 mA 
168 mA ≤ Ioset ＜1680 mA 
224 mA ≤ Ioset＜ 2240 mA 
336 mA ≤ Ioset ＜ 3360 mA 
448 mA ≤ Ioset ＜ 4480 mA 
592 mA ≤ Ioset ＜ 5920 mA 
784 mA ≤ Ioset ＜ 7840 mA  
1000 mA ≤ Ioset ＜ 10000 mA 

ὸ ӿ Ԅ 0 V - 10 V 

ӿ ῗ 3043Y ӿ₩Ẫ  
ԋᾸּכᴙ 0.35 V 0.5 V 0.65 V 

Ầᵏּכᴙ 0.55 V 0.7 V 0.85 V 

◐ - 0.2 V - 

SZP  Ẉ 3 V - 10 Vכּ

SZP ӿ SF ףּ  

SZP ӉּכẈ -0.3 V - 0.6 V 

SZP ꞌ ᶀ 200 Hz - 3 KHz 

SZP ᴉ ⅝ 1% - 99% 

SZP ӿԋᾸ+⃰ , 3% 5% 8% 

SZP ӿẦᵏ+⃰ , 5% 7% 10% 

SZP ӿԋᾸ+ , 92% 95% 97% 

SZP ӿẦᵏ+ , 90% 93% 95% 

◐ - 2% - 
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降额曲线 

 
 

寿命对壳温曲线 

   
 

浪涌曲线  
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效率曲线  
EUD-600S140DT(Io=1100mA)                              EUD-600S140DT(Io=1400mA)   

  
 

EUD-600S170DT(Io=1360mA)                               EUD-600S170DT(Io=1700mA)   

       
 

EUD-600S210DT(Io=1680mA)                            EUD-600S210DT(Io=2100mA)   
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                        EUD-600S280DT(Io=2240mA)                             EUD-600S280DT(Io=2800mA) 

 
 
                         EUD-600S420DT(Io=3360mA)                             EUD-600S420DT(Io=4200mA) 

 
 
                        EUD-600S560DT(Io=4480mA)                            EUD-600S560DT(Io=5600mA) 

 
 



 
 

   

600W IP67 可编程电源EUD-600SxxxDT                 Rev.H 

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronics-co.com        

13 / 20
                                                                                           所有性能参数均在温度 25°C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。

 
EUD-600S740DT(Io=5920mA)                              EUD-600S740DT(Io=7400mA) 

 
 

EUD-600S980DT(Io=7840mA)                             EUD-600S980DT(Io=9800mA) 

 
 

EUD-600S12ADT(Io=10000mA)                        EUD-600S12ADT(Io=12500mA) 
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功率因数曲线  

 
 

总谐波失真曲线  

   
 

保护功能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᶹ  

□Ӡἴ 

+QWF, 

U4 - 7.81 kOhm - 
Ẹ U0QWF Ӊֹ U4 Ὴι ᴧᶹ ♬Ӡἴι

╙כּ֧ ░ Ӊ 

U5 0 4.16 kOhm 0 
Ẹ U0QWF Ӊֹ U5 Ὴι ╙כּ֧ Ӊֹ

￼Ӡἴּכ╙Ӫ 

Ӡἴּכ╙ 
10%Ioset 60%Ioset 100%Ioset 10%Ioset>Iomin ( ῗ 60%) 

Iomin 60%Ioset 100%Ioset 10%Ioset≤Iomin( ῗ 60%) 

□Ӡἴ ּכ╙₩Ẫ □ Ὴιּכ╙ Ỡᶶט  

Ӡἴ Ỡᶶ₩Ẫ ῊιғᵝῂὫҾ Ὴιᴵ Ỡᶶט  

ᴙӠἴ ּ֧כᴙҺ ֺᶈ ḧ ᶀԓ  
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调光  

 
 0-10V 调光 

Ҩїѭ ӿ Ỵᶃχ 

Dim+

Dim-
ӿᵸ

⸗
OHGּכ◊

V+

V-L

OTP-N

G

Vac

Vaux

OTP+

     
示意图 1：DC 输入 

注： 

41 ј Ṅ ӿᶊ Glp0 ὶֹ ֧ Y0ἆ Y.іιᵋֱ ᵸῂ│⃰ẂṪӐט  

51 ᴵּז 3043Y ᴙӡᴺ◊ἆכּ ῂ◊Ӻҭι⅝ḅ ᴙ ιῲҦ ӿᵸ  

 
 PWM 调光 

Ҩїѭ ӿ Ỵᶃχ 

Dim+

Dim-

⸗
OHGּכ◊

V+

V-L

OTP-N

G

Vac

Vaux

OTP+

PWM 
ӡᴺ

 
示意图 2：正逻辑 
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Dim+

Dim-

⸗
OHGּכ◊

V+

V-L

OTP-N

G

Vac

Vaux

OTP+

PWM 
ӡᴺ

 
示意图 3：负逻辑 

注： 

41 ј Ṅ ӿᶊ Glp0 ὶֹ ֧ Y0ἆ Y.іιᵋֱ ᵸῂ│⃰ẂṪӐט  

51 Ẹ ӿΆẪѭ SZP ӿιћ ӿ Glp.Ừ Ὴι ᵸṄᴪῨט ԋᾸẊᶴ҈ể ꜛỗ  

 
 时控调光 

Ὴί ӿίֺץὐѕ ₩ẪχḜҪῗ Ẕ0ѧ♇Ḿ Ẕ0︣֫⅝ᵙҽ ḧῊ1 

• 自适应-中点对齐: Ӭḧ ӿΎ ￼ѧ♇ῗẸᶊ￼ᴀᶻῊ ι ѱ ӿᵸҺ Ὧ⁞ט ᴞѣᶾ⅛ᶾ￼ṪӐ

ỞῊ  ᾯṪӐΎ ε Ṯᶈ 48 ֫ ԓζ 

• 自适应-百分比= ⁞Ὧ ᴞѣᶾ￼ṪӐῊ ε Ṯᶈ 48 ֫ ԓζ/⁞Ὧ⅝ӕ ט ṪӐῊ εὟⱢִḊ

Ὴק ᵙῶᾦṪӐῊ Ὗ⅝ӕᶭזἆ֟Ṉζ 

• 传统定时χּכ◊Ầᵏᵅ⁞Ὧ ￼ ӿΎ ṪӐ 

 
 光衰补偿 

ӿ ӳו Ѯ ҈זּ Ὑ OHG ￼ở╙῎ ֧ ᶈᾯѦ OHG ￼ṁᵘᵕῼԓι ░ᶭז OHG ￼ כּט

╙ιҨἹ╦ OHG ῼṪӐ ἄ￼ӿ ιҡ Ӡ OHG ởḧ￼ӿ ֧  
 



https://cn.inventronics-co.com/product_info/201.html
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2016-03-28 A ᴧ  2 2 

2017-06-15 B 

ᶚᴺ֯  EUD-600S140/12ADT Ὰᶭ 

ғᵝ⸗ớ / ῭Ὰ 

ṪӐתᶟ EUD-600S140/12ADT Ὰᶭ 

֧ớ ╙כּ ֧ ᶀ EUD-600S140/12ADT Ὰᶭ 

 ᴙ EUD-600S140/12ADT Ὰᶭכּ

ẙ□╙כּ֧ ᾭ 2 ῭Ὰ 

ᾦꞌC453255325::Ydf EUD-600S140/12ADT Ὰᶭ 

ӿ ֧ ᶀ EUD-600S140/12ADT Ὰᶭ 

ᾦꞌΎ  EUD-600S140/12ADT Ὰᶭ 

 ‗ᶃ 2 ῭Ὰ 

2017-10-25 C 

ғᵝ⸗ớ י◊  Ὰᶭ ד

ғᵝ⸗ớ : ẉ Ӡ Ὰᶭ 

Ԅớ ꞌᵼᾭ2Ởו  └᷂  ῭Ὰ 

₦  Ӡᶳ□ ῭Ὰ 

2018-01-10 D 

ᶚᴺ֯  HXG0933V543GW Ὰᶭ 

L0Y ṪӐתᶟ HXG0933V543GW ῭Ὰ 

╙כּ֧ ᶀ+Lrvhw, HXG0933V543GW Ὰᶭ 

ởוꞌ ╙כּ֧ ᶀ HXG0933V543GW Ὰᶭ 

֧ớ  ᴙ ῭Ὰכּ֧ 

₦  ṁᵘῊ  ῭Ὰ 

Ӡᶳ□ .:3°F .:8°F 

ӿ₦  ӿ ֧ ᶀ ῭Ὰ 

ᾦꞌC453Ydf HXG0933V543GW Ὰᶭ 

ᾦꞌC553Ydf HXG0933V543GW Ὰᶭ 

ᾦꞌC5::Ydf HXG0933V543GW Ὰᶭ 

ṁᵘḾᶳ□Ύ  2 ῭Ὰ 

ᾦꞌΎ  HXG0933V543GW Ὰᶭ 
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2018-05-14 E 

ᶚᴺ֯  EUD-600S170DT Ὰᶭ 

L0Y ṪӐתᶟ EUD-600S170DT Ὰᶭ 

╙כּ֧ ᶀ+Lrvhw, EUD-600S170DT Ὰᶭ 

ởוꞌ ╙כּ֧ ᶀ EUD-600S170DT Ὰᶭ 

֧ớ  ᴙ ῭Ὰכּ֧ 

ᾦꞌC453Ydf EUD-600S170DT Ὰᶭ 

ᾦꞌC553Ydf EUD-600S170DT Ὰᶭ 

ᾦꞌC5::Ydf EUD-600S170DT Ὰᶭ 

ӿ₦  ӿ ֧ ᶀ ῭Ὰ 

ᾦꞌΎ  EUD-600S170DT Ὰᶭ 

2020-03-09 F 

ғᵝ⸗ớ ӿ ῭Ὰ 

ғᵝ⸗ớ י◊  Ὰ῭ ד

ғᵝ⸗ớ Ӡἴ ῭Ὰ 

֧ớ  Ầ ᵏטῊ  ῭Ὰ 

֧ớ  45Y ֧ ỗṤӪּכ╙ Ὰᶭ 

₦  ֜  ῭Ὰ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ 2 ῭Ὰ 

ᵀ UrKV ∂ 2 ῭Ὰ 

Ẫ  ῭Ὰ 

2022-03-11 G 

₦  ►ẙ ῭Ὰ 

ӿ 2 ῭Ὰ 

ὶ Ỵᶃ 2 ῭Ὰ 

 ‗ᶃ 2 ῭Ὰ 

2022-04-08 H ὶ Ỵᶃ 2 ῭Ὰ 


