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型号列表 

输出电流 

可调范围 

全功率输出 

电流范围(1) 

输出电流 

缺省值 

输入电压 

 范围(2) 

输出电压 

范围 

最大输出 

功率 
效率 
(3) 

功率因数 

型号 

0.395-5.25A 3.95-5.25A 5.25 A 
176-305Vac 
190~250Vdc 

114 ~ 304Vdc 1200 W 95.0% 0.99 0.96 EBM-1K2S525MG 

0.555-7.4A 5.55-7.4A 7.4 A 
176-305Vac 
190~250Vdc 

81 ~ 217Vdc 1200 W 95.0% 0.99 0.96 EBM-1K2S740MG 

  

 ᾦꞌ <9( 

 ֠￼ᶹᶳ ι Ḅ￼ᾫ♬ 

 ԅוꞌḴ ╙כּ֧ ᶀεởוꞌζ 

 ᴵ ΰ ΆẪ  ╙כּ֧

 ᶺ ӿίֺᴵ χ3043YιSZPι6 Ὴί 

 ⸗ᾭḔ ӿιᶢ҈ XDUW ӡᴃ  

 ᴵ ӿԋᾸћ Ӊể ו ˅ 318Z 

 י◊  χ45Ygfι583pDד

 ӿ ӳ 

 ṁᵘֹῼ  

 ӠἴχṮ₩ 9nY/ Ԋ₩ 43nY 

 ԅΆӈӠἴχ Ԅ ᴙӠἴι Ԅ ᴙӠἴι ᴙӠἴι

Ӡἴι □Ӡἴ 

 Ӊ╡╨ּכ╙ 

 LS992LS9:  

 8 ẉ Ӡ 
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输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

45Y ֧ ỗṤӪּכ╙C43Z - - 850 mA 

ᶈ 815pv ᵕῼԓιῳᶽṤӪּכ╙ ;83pD 

￼ῳ Ὑ Ὴ ѭ 416pvιћẈᶎӪјᴵ

583pD  

 

规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᾦꞌ@220Vac 
EBM-1K2S350MG 

Io= 2600 mA 
Io= 3500 mA 

EBM-1K2S525MG 
Io= 3950 mA 
Io= 5250 mA 

EBM-1K2S740MG 
Io= 5550 mA 
Io= 7400 mA 

 
 

93.0% 
93.5% 

 
93.0% 
93.0% 

 
93.0% 
93.0% 

 
 

95.0% 
95.5% 

 
95.0% 
95.0% 

 
95.0% 
95.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 

֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 

ᾦꞌ@277Vac 
EBM-1K2S350MG 

Io= 2600 mA 
Io= 3500 mA 

EBM-1K2S525MG 
Io= 3950 mA 
Io= 5250 mA 

EBM-1K2S740MG 
Io= 5550 mA 
Io= 7400 mA 

 
 

94.0% 
94.0% 

 
93.5% 
93.5% 

 
93.5% 
93.5% 

 
 

96.0% 
96.0% 

 
95.5% 
95.5% 

 
95.5% 
95.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 

֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 5( 

ể ו  - - 0.5 W 563Ydf283K}ψ ӿԋᾸ 

Ẉᶎῂᾥ Ὴ  - 203,000 
Hours - 

553Ydfιע□ 58ɫι;3( +PLO0

KGEN054:I, 

ṁᵘῊ  
- 

100,000 
Hours - 

553Ydfι ;3( ιᶳ□ :3ɫ ι ừ

ᴠⱢṁᵘΎ  

- 
54,000 
Hours - 553Ydfι 433( ιע□ 73ɫ  

Ḡ ᶳ□ -40°C - +90°C  

Ӡᶳ□ -40°C - +80°C 
8 ẉ ӠἍḾẔ￼ Ӡᶳ□ 

►ẙ: 10%RH to 95%RH 

Ӵḕ□ẙ -40°C - +85°C ►ẙ: 5%RH to 95%RH 

ṑḽ   

ḽ +O Ö Z Ö K, 

←  +O Ö Z Ö K, 

 

44155 Ö 8188 Ö 41<4 

5;8 Ö 474 Ö 7;18 

ᵍὛ ṑḽ 

45154 Ö 8188 Ö 41<4 

643 Ö 474 Ö 7;18 

֜  - 3800 g -  
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调光概述 

 
安全与电磁兼容标准 

安全目录 标准 

ENEC & CE EN 61347-1, EN 61347-2-13 

UKCA BS EN 61347-1, BS EN 61347-2-13 

CB IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 

CCC GB 19510.1, GB 19510.14 

KC K 61347-1, K 61347-2-13 

EAC TP TC 004, TP TC 020 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

3043Y іῳᶽּכᴙ -20 V - 20 V  

3043Y і  μA 300 μA 450 μA Vdim(+) = 0 V 200 ╙כּ֧

ӿ

֧ ᶀ 

EBM-1K2S350MG 
EBM-1K2S525MG 
EBM-1K2S740MG 

10%Ioset - Ioset 
2600 mA ≤ Ioset ≤ 3500 mA 
3950 mA ≤ Ioset ≤ 5250 mA 
5550 mA ≤ Ioset ≤ 7400 mA 

EBM-1K2S350MG 
EBM-1K2S525MG 
EBM-1K2S740MG 

260 mA 
395 mA 
555 mA 

- Ioset 
260 mA ≤ Ioset ＜ 2600 mA 
395 mA ≤ Ioset ＜ 3950 mA 
555 mA ≤ Ioset ＜ 5550 mA 

ὸ ӿ Ԅ 0 V - 10 V 

ӿ ῗ 3043Y ӿ₩Ẫ  
ԋᾸּכᴙ 0.35 V 0.5 V 0.65 V 

Ầᵏּכᴙ 0.55 V 0.7 V 0.85 V 

◐ - 0.2 V - 

SZP  Ẉ 3 V - 10 Vכּ

SZP ӿ ⸗ ҭ  

SZP ӉּכẈ -0.3 V - 0.6 V 

SZP ꞌ ᶀ 200 Hz - 3 KHz 

SZP ᴉ ⅝ 1% - 99% 

SZP ӿԋᾸ+⃰ , 3% 5% 8% 

SZP ӿẦᵏ+⃰ , 5% 7% 10% 

SZP ӿԋᾸ+ , 92% 95% 97% 

SZP ӿẦᵏ+ , 90% 93% 95% 

◐ - 2% - 
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               EBM-1K2S525MG(Io=3950mA)                            EBM-1K2S525MG(Io=5250mA) 

    
 

             EBM-1K2S740MG(Io=5550mA)                            EBM-1K2S740MG(Io=7400mA) 

  
 

功率因数曲线  
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Dim+

Dim-
ӿᵸ

⸗
OHGּכ◊

V+

V-
L

N
Vac

Vaux

 
示意图 2：负逻辑 

 

注：  
41 ј Ṅ ӿᶊ Glp0 ὶֹ ֧ Y0ἆ Y.іιᵋֱ ᵸῂ│⃰ẂṪӐט  

51 ᴵּז 3043Y ᴙӡᴺ◊ἆכּ ῂ◊Ӻҭι⅝ḅ ᴙ ιῲҦ ӿᵸ  

61 Ẹ ӿΆẪѭ 3043Y ӿιћ ӿ Glp.Ừ Ὴι ᵸṄᴪῨט ԋᾸẊᶴ҈ể ꜛỗ  

 
 PWM 调光 
Ҩїѭ ӿ Ỵᶃχ 

Dim+

Dim-

⸗
OHGּכ◊

V+

V-
L

N
Vac

Vaux

PWM 
ӡᴺ

 
示意图 3：正逻辑 

  



https://cn.inventronics-co.com/service_download.html


https://cn.inventronics-co.com/product_info/201.html
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

5353045058 D ᴧ  2 2 

2020-12-30 E 
ғᵝ⸗ớ 2 ῭Ὰ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ 2 ῭Ὰ 

5354035038 F 
ғᵝ⸗ớ 2 ῭Ὰ 

Ԅớ  Ὰ῭ ╙כּ◖ 

2021-12-02 D 

HQHF ‰  / ῭Ὰ 

XNFD ‰  / ῭Ὰ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ ENEC ῭Ὰ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ UKCA ῭Ὰ 

2021-12-17 E 

ғᵝⱢⱭ / ῭Ὰ 

HDF ‰  / ᶭז 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ EAC ᶭז 

2023-05-25 F 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ / ῭Ὰ 

ӿ / ῭Ὰ 

ὶ Ỵᶃ / ῭Ὰ 

 ‗ᶃ / ῭Ὰ 

 


