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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 
产品特性 
 可提供快速、便捷的线缆安装功能 

 易与 LED 驱动器组装 

 仅适用于英飞特第二代 EBS 系列驱动器 
 
 
 
 
 
产品描述 

END-CAP02 为可与英飞特第二代 EBS 系列驱动器组装，以实现独立式应用的线夹。 

 
型号列表 

产品名称 产品描述 产品型号 

线夹 驱动器配件 END-CAP02 

 
驱动器匹配列表 

产品型号 驱动器产品型号 备注 

END-CAP02 

EBS-025xxxDT2 

 

EBS-025xxxBT2 

EBS-040xxxDT2 

EBS-040xxxBT2 

EBS-080xxxDT2 

EBS-080xxxBT2 

EBS-120xxxDT2 

EBS-120xxxBT2 

EBS-165xxxDT2 

EBS-165xxxBT2 

 
环境要求 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

工作温度 -40C - +70C 湿度：5%RH to 85%RH；无冷凝 

储存温度 -40C - +85C 湿度：5%RH to 85%RH；无冷凝 
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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 
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